DJ-P240 連結 中 継 モ ー ド 取扱 説明 書 


DJ-P240 は 中 継 器 を 複数 台 使っ て 通話 エリ ア を 拡大 する 「 連 結 中 継 モ ー ド 」 の 子 機 と し て 使用 で きま す 。 中 
継 器 に は 連結 中 継 器 モ ー ド 対応 の 中 継 器 (DJ-U3R な ど ) を お 使い くだ さい 。 

また 、 連 結 中 継子 機 モ ー ド に し た 本 機 を 、 連 結 中 継 器 の 設定 を する た め の リ モコ ン と し て 使用 し ます 。 手動 
設定 や 交互 通話 中 継 リ モコ ン 対 応 機 で は 設定 で きま せん 。 リ モコ ン に よる 設定 方 法 は 後述 の 「2) 連結 中 継 器 
の 設定 変更 方 法 」 を ご 覧 くだ さい 。 


【 特 徴 】 
・ 最大 4 台 ま で の 中 継 器 を 無線 連結 させ て 通話 距離 を 大 きく 伸ばす こと が で きま す 。 子 機 は 自動 で 最寄り の 中 
継 器 に アク セス する た め 、 中 継 器 に 合わ せ て チャ ン ネ ル を 変え る 必要 が あり ませ ん 。 


【 注 意 】 

・ 子 機 は 最適 な 中 継 器 を 探し て 常に スキ ャ ン す る の で 、 バ ッ テ リ ー セ ー ブ は 動作 し ませ ん 。 こ の た め 通 常 の 交 
互 通話 中 継 時 より 電池 は 早く 減り ます が 、 異 常 で は あり ませ ん 。 

・ 連 結 中 継 モ ー ド は 、 一 般 的 な 中 継 対応 トラ ン シ ー バ ー で は 設定 も 通話 も で きま せん 。 本 機 の よう な 、 こ の 機 
能 に 対応 する トラ ン シ ー バ ー が 必要 で す 。 

・ 設 置 に 関す る 説明 と 注意 点 は 、 中 継 器 の 取扱 説明 書 を お 読み くだ さい 。 正しく 設 置 し な いと 誤動作 し ます 。 


1) 連結 中 継子 機 モ ー ド に する 


以下 の 操作 を する と DJ-P240 の 通話 モー ド に 「 連 結 中 継子 機 モ ー ド 」 が 追加 され 、 自 動 的 に この モー ド に 切り 
替わり ます 。 


①DJ-P240 の [ファ ンク ショ ン ] キー を 約 2 秒間 長押 し し て 簡易 キー ロッ ク を か け ま す 。 キ ー ロ ッ ク 後 ディ スプ 
レイ に 「 0m 」 が 点灯 し ます 。 


② 箇 易 キ ー ロ ッ ク 後 10 秒 以内 に 「 フ ァ ン クシ ョ ン 」 キー を 4 回 、 さ ら に 「 中 継 」 キー を 4 回 続け て 押し ます 。 


キー を 押し 終わ る と 「 ピ ピピ 」 音 が 鳴り 、 交 互 通 話 モ ー ド か ら 連 結 中 継子 機 モ ー ド に 切り 替わり 、 デ ィ ス プレ 
イ に 「18 LnK-A1」 が 表示 され ます 。 


「 まり)/ ーー 9 す 。 が - 月 / 


中 継子 機 
DJ-P240 DJ-P240 
交互 通話 キー ド 連結 中 継子 機 モ ー ド 


参考 : 交互 通話 や 中 継子 機 モ ー ド に 戻し た いと き は 、 フ ァ ン クシ ョ ン キ ー を 押し た 後 で モー ドキ ー を 押し 
て 、 ダ イヤ ル を 回 し て 通話 モー ド を 選び 、PTT キー を 押し て 確定 し ます 。 (DJ-P240 取扱 説明 書 P. 27 参照 ) 
連結 中 継子 機 モ ー ド に 戻る 時 も 同じ 操作 を し て くだ さい 。 簡易 リセ ッ ト は この モー ド も 含め て 設定 内 容 
を 初期 化 で きま す 。 完全 リセ ッ ト を する と 、 連結 中 継子 機 モ ー ド は モー ド 切 り 替 え で は 出 て こ な く な り ま 
す 。 改めて 上 記 の 操作 を 繰り 返し て くだ さい 。( リ セッ ト の 詳細 は 説明 書 P.45, 46 参照 ) 
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2) 連結 中 継 器 の 設定 変更 方 法 


連結 中 継子 機 モ ー ド で は 、 あ ら か じ め グ ルー プ 化 され た AH の 8 つの チャ ン ネ ル グ ル ー プ を 1 つ 選 択 し て 、 
全て の DJ-P240 と 中 継 器 を 同じ チャ ン ネ ル グ ル ー プ に 合わ せま す 。 1 台 の DJ-P240 (以下 、 リ モコ ン 機 ) を 使っ 
て この 設定 を し ます 。 


【 ご 注意 】 
基本 的 に は 初期 状態 が 最適 な 設定 と な っ て お り 、 中 継 器 番号 と た チャンネル グル ー プ を 合わ せる 以外 の 設定 を 
する 必要 は あり ませ ん 。 「 4 ) 連結 中 継 セ ッ ト モ ー ド 」 は 意味 を 分 か っ て 変更 し な いと 故障 と 思う よう な 動作 を 
する の で 機能 の 意味 を 良く 理解 し て 、 通 話 実験 を し て か ら 設 置 ・ 運 用 し て くだ さい 。 


① 基本 的 に は 初期 状態 の 機能 設定 を 変更 する 必要 は あり ませ ん 。 も し 後述 の 4 項 の セッ トモ ー ド 3 つ を 設定 
し た いと き は 、 こ こ で セッ トモ ー ド に 入っ て 変更 し て お きま す 。 中 継 器 の AC アダ プター は コン セン ト の 近 
くに 置い て 、 す ぐに コン セン ト に 挿 せ る よう 準備 し て お きま す 。( ま だ 中 継 器 の AC アダ プター は コン セン 
ト に 挿 さ な いで くだ さい 。) 


② リモ コン 機 の ダイ ヤル を 一 度 押 す と チャ ン ネ ル グ ル ー プ の アル ファ ベッ ト が 点 減 し ます 。 ダ イヤ ル を 回 し 
て AvH の グル ー プ を 選び ます 。PTT キー を 押す と 点灯 に 変わ り 、 確 定 し ます 。 


7 ワ 』 ロリ 
ロア 庁 / 
中 継子 機 SN チャ ン ネ ル グ ル ー プ 


DJ-P240 
連結 中 継子 機 モ ー ド 


メモ : チャ ン ネ ル グ ル ー プ A は 初期 状態 の 設定 の た め 多用 され ます 。 チ ャ ン ネ ル グ ル ー プ A 以 外 を 
選ぶ 方 が 混信 を 受け に くく な り ま す 。 


③ リモ コン 機 の 中 継 器 自動 スキ ャ ン 機 能 を 止め ます 。DJ-P240 の [中 継 ] キ ー を 押し な が ら ダ イヤ ル を 押し ま 
す 。 中 継 器 自動 スキ ャ ン が 止ま る と 点 減 し て いる 「.」( ド ッ ト ) マー ク が 点灯 に 切り 替わり ます 。 


@ っ が - 崩 / 中 継 器 自動 スキ ャ ン 


中 弘子 機 -- 通話 時 : 点滅 (スキ ャ ン 中 ) 
設定 時 : 点灯 (スキ ャ ン 停 止 
DJ-P240 中 ) 
連結 中 継 モ ー ド 


〈④ リモ コン 機 の ダイ ヤル を 回 し て 1 台 目 の 中 継 器 に 割り 当て る 番号 「1」 を 選択 し ます 。 


DJ-P240 
連結 中 継 モ ー ド 
参考 : 2 台 目 以降 、 連 結 する 台数 分 の 中 継 器 番号 を 「2」 ~「4」 に 切り 替え て 同じ 操作 を し ます 。 2 台 目 は 「2」、 


3 台 目 は 「3」 四 台 目 は 「4」 に し ます 。 こ の 番号 は 設置 の 時 も 重要 に な る の で 、 目 印 を 付け る な ど し て 間 違 
えな いよ うに し て くだ さい 。 


⑤ リモ コン 機 の [ファ ンク ショ ン ] キー と [モニ ター] キー を 同時 に 3 秒間 押し 続け る と ディ スプ レイ に 固 が 
点灯 し て 、 設 定 内 容 の 転送 が 始ま り ま す 。 


Em - 月 / 


DJ-P240 
AUS ド 設定 内 容 送信 


⑥ 転送 が 始ま っ た ら 速 や か に AC アダ プター を コン セン ト に 挿し て 中 継 器 の 電源 を 入れ ます 。 リ モコ ン 機 か 
ら の 設定 用 信号 を 受信 し 始め ます 。 


(⑦ 設定 内 容 の 転送 が 終わ る と リモ コン 機 の ディ スプ レイ に 「 〇 OO 〇 OO 〇 OOO 〇 」 が 表示 され 、「 プ ルル 」 音 が 鳴り 
ます 。 1 台 目 の 中 継 器 に 設定 が 反映 され 、 設 定 が 終わ り ま す 。 


ロロ ロロ ロロ 
中 継子 機 


DJ-P240 
設定 内 容 送信 完了 


連結 する 台数 分 の 中 継 器 を 同じ 要領 で 初期 設定 し ます 。 ④ の 中 継 器 番号 を 「2」「3」「4」 番 まで 、 使 用 する 
全数 に 合わ せ て 設定 し て 、⑦ ま で 操作 を 繰り 返し ます 。 例 えば 3 馬連 結 する 場合 は 、 そ れ ぞ れ 中 継 器 番号 
が 「1」「2」「3」 と 表示 され ます 。 


⑨ 全て の 中 継 器 の 設定 が 完了 し た ら 、 リ モコ ン 機 の 「 中 継 」 キ ー を 押し な が ら ダ イヤ ル を 押し て 中 継 器 自動 
スキ ャ ン 機 能 を ON に 戻し ます 。「. 」( ド ッ ト ) マー ク が 点 減 に 変わ り 、 こ の まま 通話 用 の 子 機 と し て 使え 
ます 。「.」( ド ッ ト ) マー ク が 点灯 中 は 正しく 通話 で きま せん 。 


連結 中 継子 機 に 使う DJ-P240 を 全て 、「 1 ) 連結 中 継子 機 モ ー ド 変更 方 法 」 の 手順 で 連結 中 継子 機 モ ー ド に し て 
ダイ ヤル を 回 し 同じ チャ ン ネ ル グ ル ー プ に 合わ せま す 。 こ の と き 中 継 器 番号 を 設定 する 必要 は あり ませ ん 。 連 
結 中 継子 機 を 4 台 使う な ら 4 台 に 同じ 操作 を し て 「LnK-A1」 と 表示 させ ます 。 


これ で 通話 の た め の 設 定 は 終わ り ま し た 。 正しく 設定 で きた か どう か の 取り あえ ず の 通話 実験 は 、1 番 と 2 番 
の 中 継 器 が あれ ば で きま す 。3~4 番 機 は 中 継 器 番号 さえ 間違っ て いな けれ ば テス ト す る 必要 は あり ませ ん 。 
DJ-P240 の 使い 方 は 次 の 3 ) の 項目 を ご 覧 くだ さい 。 

1 0m 以 上 離し て 2 台 の 中 継 器 を 仮 置き し ます 。 子 機 す べ て を 使い 、2 台 の 中 継 器 の 周り を 移動 し て 中 継 通話 
が で きる こと を 確認 し ます 。 距離 が 近い と シス テム が 干渉 し 合い 、 ノ イズ が 乗っ た りつ な が り に く か っ た り し 
ます が 、 声 が 聞こ えて いれ ば 設定 は で きた と 判断 で きま す 。 

テス ト が 終わ っ た ら 、 中 継 器 の AC アダ プター を 抜き ます 。 中継 器 の 説明 書 を 参照 し て 運用 場所 に 正しく 設置 
し ます 。 再び AC アダ プター を 挿す と 、20 秒 後に 前 回 設定 し た 状態 の 中 継 器 モ ー ド で 起動 し ます 。 こ の 20 秒 の 
起動 中 は セッ トモ ー ド に な っ て いる の で 、 近 く で DJ-P240 を 含む 無線 機 類 を 一 切 送信 し な いで くだ さい 。 設定 
が 誤っ て 変更 され て し まう 恐れ が あり ます 。 


3) 連結 中 継子 機 モ ー ド で の 通話 ・ 中 継 器 ス キャ ン 


DJ-P240 の [PTT] キ ー を 押し 続け る と 、 デ ィ ス プレ イ に 細 が 点灯 し 、 送 信 が 始ま り ま す 。 こ の と き 中 継 
器 ヘ アク セス する まで の 間 、「 ピ ピピ 」 音 が 鳴り ます 。[PTT] キー を 押し 続け た まま 、 ア クセ ス 音 が 鳴り 終 
わっ て か ら マ イク に 向かっ て 話し ます 。 受信 側 の DJ)-P240 は 、 デ ィ ス プレ イ に 男 が 点灯 し 、 送信 側 か ら 
の 音声 が スピ ー カ ー か ら 聞 こえ ます 。 通話 を 終わ る に は PTT キー か ら 指 を 放し ます 。 DJ-P240 に PTT ホー 
ルド 機能 を 設定 し て いる と 一 度 PTT を 押す だ け で 送信 に な り 、 も う 一 度 押す と 受信 待ち 受け に 戻り ます 。 
PTT を 押し 続け な く て 良い の で ハン ズ フ リー に 近い 状態 で 通話 で きま す 。 


通話 を し て いな いと き 、 DJ-P240 は 最寄り の 中 継 器 か ら の 信号 を 受信 し て 、 そ の 中 継 器 へ の アク セス が で 
きる よう に 自動 的 に 設定 を 合わ せま す 。 デ ィ ス プレ イ に は アク セス する 中 継 器 番号 が 表示 され ます 。 


@ ng- 月 こう 91ng- 朋 


中 継子 機 
DJ-P240 DJ-P240 
中 継 器 ① が 最寄り の 場合 中 継 器 ④ が 最寄り の 場合 


4) 連結 中 継 セ ッ ト モ ー ド 


連結 中 継子 機 モ ー ド に は 、 環 境 や 特定 の ニー ズ に よっ て カス タマ イズ で きる 項目 を セッ トモ ー ド に 採用 
し て いま す 。 この 設定 項目 は 連結 中 継子 機 モ ー ド を 有効 に し た 場合 の み メ ニュ ー に 表示 され ます 。 基本 的 
に は 初期 状態 が 最適 な 設定 と な っ て お り 、 通 常 は 設定 を 変更 する 必要 は あり ませ ん 。 意味 が 分 か っ て 設定 
し な いと 「 通 話 で き な い 」 や 「 頭 切れ が 起こ る 」 な どの 故障 と 思う よう な 動作 を し ます の で ご 注意 くだ さ 
い 。 


【 ご 注意 】 

これ ら の 設定 内 容 は 子 機 と 中 継 器 の 全て の 機器 に 反映 し な いと 動作 し ませ ん 。 子 機 の 設定 を 変更 し た あ 
と は 、 必 ず 「2) 連結 中 継 器 の 設定 変更 方 法 」 の 手順 で 全て の 連結 中 継 器 と 子 機 が 同じ に な る よう 再 設定 
し て くだ さい 。 


メニ ュー 初期 表示 選択 項目 初期 値 | ※ 押 す 回 数 
54 | 連結 中 継 ア クセ ス 速 度 設定 noL LnK-SP noL/FSt noL 53 
55 | 連結 中 継 ビ ー コ ン 間 隔 時 間 設 定 10 LnK-bc oFF/5/10<60 10 54 
56 | 連結 中 継 ア クセ ス 音 ・ エ ンド ピー 設定 | S-E LnK-bp oFF/St/End/S-E | S-E 55 


No.54 連結 中 継 ア クセ ス 速 度 設定 noL LnK-SP 

連結 中 継 の 通話 開始 (応答 ) の と き の ア クセ ス 速 度 を 設定 する 機能 で す 。 初期 値 の 「noL( 通 常 ) 」 は 通 
信 精 度 を 優先 する た め 連 結 中継 ア クセ ス 速 度 に 時 間 が か か り 、 通話 開始 (応答 ) の と き に 長め の 頭 切れ が 
発生 し ます 。「FSt (高速 )」 に 切り 替え る こと で 通信 速度 を 優先 する よう に な り 、 こ の 頭 切れ を 緩和 する 
こと が で きま す 。 た だ し 、 通信 速度 を 優先 する こと で 別 の 電波 類 、 ノ イズ な どか ら の 和 干 渉 を 受け や すく な 
り 、 混信 の 多い 環境 で は 最寄り の 中 継 器 を 誤認 する こと が あり ます 。 使用 環境 の 状況 に あわ せ て 、 あ ら か 
じ め お 試し くだ さい 。 


No.55 連結 中 継 ビ ー コ ン 間 隔 時 間 設定 10 LnK-bc 

中 継 器 は 子 機 に 最寄り の 中 継 器 を 判定 させ る の に 、 10 秒 ご と に 1 回 中 継 器 か ら 約 1 秒間 ビー コン (目印 の 信 
号 ) を 送信 し ます 。 そ の ビー コン を 送信 し て いる と き に 通話 が 始ま る と キャ リア セン ス が 働き 、 し ば らく 通話 
で き な い こと か ら 頭 切れ が 発生 し ます 。 そ の ビー コン 時 間 の 間隔 を 長く さす る こと で 、 ビ ー コ ン に よる 頭 切れ の 
発生 頻 度 を 少な くす る こと が で きま す が 、 子 機 が 最寄り の 中 継 器 を 探し だ す 更 新 時 間 も 長 く な り ま す 。 逆 に ビ 
ー コ ン 時 間 の 間隔 を 短く する と 子 機 が 最寄り の 中 継 器 を 探し だ す 更 新 時 間 は 速く な り ま す が 、 ビ ー コ ン に よる 
頭 切 れ の 発生 頻度 が 多く な っ て し まい ます 。 使用 者 の 通話 頻度 や 移動 頻度 に あわ せ て 調整 し て くだ さい 。 


この ビー コン 機能 を 解除 する と 最寄り の 中 継 器 に 手動 で セク セス で きま す 。 例え ば 作業 者 ご と に 作業 エリ ア 
が 決ま っ て 、 他 の エリ ア に 移動 し な い 環 境 で は 、 最 寄り の 中 継 器 を 変え る 必要 が あり ませ ん 。 固 定 に する と 最 
寄り 中 継 器 の 取り 違い の 改善 、 通 話 開始 (応答 ) の と き の ア クセ ス 速 度 が 早く な る な ど 、 使 い 勝 手 が 向 上 し ま 
す 。 中 継 器 で この 設定 を 「OFF」 に し た あと 、 子 機 の [中 継 ] キ ー を 押し な が ら ダ イヤ ル を 押し て 中 継 器 自動 スキ 
ャ ン 機 能 を OFF に し ます 。OFF に な る と ディ スプ レイ の 「.」 (ドット ) マー ク 表 示 が 点 減 か ら 点 灯 に 変わ り ま 
す 。 す べ て の 子 機 に この 操作 を し ます 。 ド ッ ト 点 灯 中 に ダイ ヤル を 回 す と アク セス する 最寄り の 中 継 器 を 手動 
で 選べ ます 。 
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連結 中 継 の 通話 開始 (応答 ) の と き の ア クセ ス 音 「 ピ ビビ 」 と 、 通 話 終了 時 に な る エン ド ピ ー 音 の 動作 を 
切り 替え る 機能 で す 。 連結 中 継 モ ー ド で の エン ド ピ ー は この 設定 が 優先 と な り 、 通常 の セッ トモ ー ド 項目 
「No. 13 エン ド ピ ー」 で は 変更 で きま せん 。 


S-E : アク セス 音 、 エ ンド ピー の 両方 が 鳴り ます 。 
End : エン ド ピ ビー の み 鳴 り ま す 。 
St : アク セス 音 の み 鳴り ます 。 
OFF : アク セス 音 、 エ ンド ピー の 両方 が 鳴り ませ ん 。 


注意 : 
アク セス 音 を 止め た 場合 、 応 答 か ら 中 継 通話 を 始め られ る まで の タイ ミン グ が 分 か り づ らく な り ま す 。 
通話 開始 の と き は 長め に 時 間 を お いて か ら 話 し て くだ さい 。 


以上 
アル イン コ (株 ) 電子 事業 部 


